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UBER 70.000 ARTIKEL
EXPRESS-LIEFERUNG
EIN EXPERTENTEAM

* LIEFERUNG 24/48 STUNDEN
Jeder vor 16 Uhr erteilte Auftrag
wird noch am gleichen Tag versendet

* TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG
Um Sie zu beraten, zu begleiten und um lhnen zu helfen




A SPEZIALIST FUR ABDICHTUNGEN FUR
W%/ /IEDERVERKAUFER UND INDUSTRIEUNTERNEHMEN

SEAL FRANCE ist auf die Vermarktung und die Herstellung von Standard-Dichtungen oder benutzerdefinierten
Dichtungen spezialisiert. Seit Uber 20 Jahren beréat, begleitet und unterstiitzt unser Team von Experten seine Kunden in
einem Klima von "wasserdichtem" Vertrauen. Mit seiner Erfahrung und seinem Know-how nutzt und teilt SEAL FRANCE

seine Erfahrung mit der vorgeschlagenen Ausriistung fir lhre Dichtungssysteme.

STATISCH

O-Ringe, FEP,
" Quadring-Dichtungen,
. Stitzringe, Profiliert...

WERKSTUCKE ROTIEREND

‘;“' Verschiedene Lippenringe,
Herstellungsmethoden, Wellen Reparaturhiilsen,
um lhren Bedirfnissen | 5 PRO DU KTPALETTEN V-ng Axialdichtungen

20 ph 70.000 ARTIKEL
“FUR ALLE ARTEN VON DICHTUNGEN -

7" HYDRAULIK

ASEPTISCH \ 4
| / UND PNEUMATIK
D-Ring-Dichtungen, ' Abstreifer, Stangen- und
Milchrohr-Verschraubungsring | Kolbendichtungen
mit Bund, SMS (R/L), \ ~ Fihrungselemente

Clamp (A/B), SIR




_ SORTIMENTE SEAL FRANCE

STATISCHE ABDICHTUNG

Unser Sortiment umfasst Quadringe, runde und geformte Schlingen, FEP-Dichtungen und schlieBlich die O-Ringe, die die
Grundelemente der statischen Abdichtung sind. Sie sind durch ein kreisférmiges und geschlossenes Dichtungselement
charakterisiert, das einen runden Querschnitt aufweist. Wir fihren eine breite Palette von Artikeln, von véllig
genormten bis hin zu ganz speziellen in den wichtigsten Elastomeren. (EPDM, NBR, FPM, SIL, FEP, etc.).

KERNPRODUKTE

fim r

RUNDE ZELLULARE SCHLINGEN ;(gmﬁléﬁ QUADRATISCHE BS-RINGE (BONDED SEALS)

QUADRING-DICHTUNGEN = KOMPAKTE RUNDE SCHLINGEN

ROTATIONSDICHTUNG

Der Dichtungsring ermdglicht es, die Abdichtung um eine dynamisch rotierende Welle und ein statisches Einbaurdume
zu gewdhrleisten. Er wird insbesondere auf dem Gebiet von Getrieben verwendet. Sie arbeiten in der Regel in einem
Umfeld, wo gegenwiértig Schmierdle und Schmierfette auf Mineral- und Synthetikbasis verwendet werden. Wir bieten
Hunderte von verschiedenen Profilen, NBR, PTFE, FPM und Silikon kénnen die anspruchsvollsten Anforderungen erfillen.

KERNPRODUKTE

DICHTUNGSRINGE V-RINGS (VA) WELLEN-REPARATURHULSEN

AXIALDICHTUNGEN RB UND RB9 ; VERSCHLUSSKAPPEN CSP-DICHTUNGEN




SORTIMENTE SEAL FRANCE _

HYDRAULISCHE & PNEUMATISCHE ABDICHTUNG

Die Hauptkomponenten im hydraulischen und pneumatischen Sortiment sind Stangen- und Kolbendichtungen und die
Abstreifer. Die hdufigsten Werkstoffe in dieser Kategorie sind: NBR, PU, FPM, PTFE, POM. Wir schlagen lhnen auch die
Fihrungselemente in unterschiedlichen Schnitten vor (gerade, schrdg, stufenschnitt, mit Kohle gefilltem PTFE, mit Bronze
gefilltem PTFE, Acetalharz, Polyesterharz.

KERNPRODUKTE

ABSTREIFER STANGENDICHTUNGEN KOLBENDICHTUNGEN

ASEPTISCHE ABDICHTUNG

Aseptische Abdichtungen sind fiir bestimmte sensible Branchen wie Pharma- oder Lebensmittelindustrie bestimmt. Um
den Kriterien dieser Sektoren gerecht zu werden, haben wir die nevesten Zulassungen (CE1935/2004 - ACS - KTW).
Wir bieten lhnen Clamp-Dichtungen, SMS, D-Ring, SJR aus NBR, EPDM, FPM, PTFE, SIL in den wichtigen standardisierten
Abmessungen (BOSD, SMS, DIN, ISO).

KERNPRODUKTE

DICHTUNGSPLATTEN (asbestirei . SCHLINGEN UND BANDER
S AUS EXPANDIERTEM PTFE

0-Ringe; Kupfer; Fasern;
Metall-Kunststoffe; BS; Feder; ’
Ventile P

5@2 BORTEN UND BANDER




_ SORTIMENTE SEAL FRANCE

WEITERE PRODUKTE

Y Innen DIN 472J ;
¥ & AuBerhalb DIN 471

| Selbstklebende

7\ und nicht Selbstklebend

SATZ MONTAGEZANGEN

FURNUTRINGE

PTFE-CUTTER FUR
PTFE-FUHRUNGSBAND

DOMSEL




SORTIMENTE SEAL FRANCE _

MABGEFERTIGT

SEAL Frankreich hilft lhnen bei lhren Dichtungen aus, von der Herstellung eines Prototyp bis zu
mittleren Serien, geman lhren Vorgaben. Anpassbharkeit an lhre Abmessungen und Gehédusemafe.
In den verschiedensten Werkstoffen, von Standard bis hin zu von FDA, ACS, USP VI etc. zugelassenen
Werkstoffen.

HERSTELLUNGSVERFAHREN WERKSTOFFE KLEINSERIEN | GROBSERIEN

NBR / FPM / EPDM / SIL / HNBR / PU / POM / PTFE PUR/ PTFE / BRONZE /

Lerspanen PTFE GLAS / PTFE KOHLE / PTFE CRO / PA / PEEK / PE 48 STUNDEN 1 bis 3 Wochen
Extrusion
verschivlaner Profile NBR / EPDM / NEO / FPM / SIL 2 Wochen 6 - 8 Wochen
GieBen NBR / EPDM / NEO / FPM / SIL / PU 2 Wochen 6 - 8 Wochen
Wasserstrahl-
. ; NBR / NAT / PARA / NEO / EPDM / FPM / HYPALON / BUTYL /SIL / PU / .
&Sgﬁﬂﬁgﬂgg“nﬁ‘;?g;,'}ﬁe PTFE / DICHTUNGSPLATTEN / REISSFEST / FILZ / MICA 48 STUNDEN 1 bis 3 Wochen
HeiB-Vulkanisation NBR / EPDM / NEO / FPM / SIL 48 STUNDEN 1 his 3 Wochen

Alle Fertigungs-Studien erfolgen nach den Pflichtenheften, Zeichnungen oder Modellen.

UNSERE WERKSTOFF-GENEHMIGUNGEN
O GAS

* EN549 : Teile in Kontakt mit Gas. * GAL : Brenngas von -15/+ 50° C.
* EN682 : In Rohren und beim Transport von Gas * GBL : flissige Kohlenwasserstoffe und Brenngas von
eingesetzt. -15/+ 50 ° C.
@ TRINKWASSER (WARM UND KALT)
* KTW - Deutschland: Geschmacks- und Geruchstests. * EN681-1: Fir die Dichtungsmaterialien in
* W270 - Deutschland: Mikrobiologische Analyse. Kanalisationen und Wasserabflissen verwendet.
* ACS - Frankreich: “Attestation de Conformité Sanitaire”. * WA: Fiir kaltes Trinkwasser (max. 50° C).

* WB: Fir warmes Trinkwasser (Dauverbetrieb bis zu 110° C).

* WC: Fir kaltes, nicht trinkbares Wasser, Entwésserung,
Abwasserleitung und Regenkanalisation (Daverbetrieb
bis zu 45° C und kurzzeitig bis 95° C).

(Gesundheits-Konformitdtsbescheinigung)
Konformitat zur Positivliste + Migrationstests. Fir jedes
Teil mit einem &uBeren Durchmesser von mehr als 63 mm

ist eine ACS-Zulassung unverzichtbar. ¢ WD: Fiir nicht trinkbares Warmwasser (Daverbetrieb
* CLP - Frankreich: ‘“Conformité & la liste positive” fiir bis 110° C).

Dichtungen mit einem AuBendurchmesser von weniger als e KIWA - Niederlande.

63 mm geniigt eine CLP. * TGM - Osterreich.

* WRAS - UK.
* QAS - Australien.

SONSTIGE

Lebensmittel-Zulassungen

USP KLASSE VI - USA: Medizinische Zulassung.
* FDA - USA : “Food and Drug Administration” UL 94 - USA: Nicht entflammbar.

* NSF 51 - USA : “National Sanitation Foundation” W534: fir Anschlijsse und Rohrverbindungen

* NSF 61 - USA : “National Sanitation Foundation™ in Trinkwassersystemen eingesetzt,
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